
Инфракрасные кварцевые нагреватели

ПОСЕТИТЕ НАШ НОВЫЙ САЙТ "ПЕРЕЙТИ НА НОВЫЙ САЙТ"

  

  

        Кварцевые  нагреватели обеспечивают инфракрасный нагрев, быстро нагреваются и  остывают. Большинство исполнений набирают полную температуру за 30-60  секунд и типично остывают до 50 процентной температуры менее чем за 15  секунд. Кварцевые нагревательные трубки идеальны для процессов, где  присутствуют частые остановки линий и необходим быстрый нагрев или  остывание. Нагреватели могут быть выключены в перерывах в эксплуатации,  чтобы сохранить энергию. Возможны уникальные схемы управления, которые  корректируют потребляемую мощность нагревателей в течении  нагревательного цикла.  
      

Технические возможности:

  

Длина до 1200мм, 

  

Диаметр 13; 20мм.
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Мощность и напряжение по требованию заказчика.

  

Подключение: 

  

13мм - резьбовые шпильки, лепесток; 

  

20мм - резьбовые шпильки, нихромовая скрутка.

  

 

        

Применение:

- Упаковка термоусадкой

- Ламинация

- Термоформовка

- Процессы плавления

- Вулканизация
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- Стерилизация

- Герметизация

- Процессы сушки: фото,   текстиль, покрытия.

  

Возможности   и достоинства.

-   Способы   подключения Совместимость фактически с любым оборудованием для данных   устройств.

-   Керамические   наконечники Установленные на концах кварцевых трубок, керамические   наконечники обеспечивают прочную поддержку окончаний нагревателя.

-   Быстрый   нагрев и охлаждение  Высокая производительность и эффективность.

-   Высокая   рабочая температура  Применение в высокотемпературных процессах.

-   Низкое   излучение в видимом спектре  Не создают нежелательные блики.

-   Чистый   источник тепловой энергии  Не происходит загрязнение процесса.
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Кварцевые нагреватели допустимо использовать 

  

ТОЛЬКО В ГОРИЗОНТАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ.
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