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Нагреватели для бочек и емкостей

  

        В холодное время года актуальной проблемой становится поддержание рабочейтемпературы различных технологических жидкостей (клея, масла, парафины, мазут...),находящихся внутри емкостей типа бочек, баков, контейнеров и т.д. Ввиду того, чтопреимущественно все технологические емкости находятся в плохо отапливаемыхскладах и цехах, вязкость жидкостей резко увеличивается, что крайне затрудняет, азачастую делает и невозможной их использование в технологическом процессе. Крометого, широкая гамма материалов не допускает их переохлаждения, которое можетпривести не только к потере качественных характеристик, но и в принципе кневозможности их дальнейшего использования.  Самым простым, но, к сожалению редко практикуемым ввиду его крайней затратности,решением является содержание всех материалов в хорошо отапливаемых помещениях.Наиболее эффективным решением для нагрева различных емкостей цилиндрическойформы являются специально разработанные с этой целью высокоэластичныесиликоновые нагреватели.  Силиконовые нагреватели подходят для обогрева любых поверхностей цилиндрическойформы. Равномерное распределение теплового потока позволяет избежатьаномального теплового расширения и обеспечивает эффективное использование всеймощности нагревателей. Максимальная рабочая температура силиконовых нагревателейсоставляет 200 С, что позволяет использовать их при решении практически любыхвопросов обогрева технологических емкостей. Возможность разработки и изготовления силиконовых нагревателей в соответствии стребованиями заказчика позволяет применять их для широкого круга технологическогооборудования. Простая и быстрая установка нагревателей позволяет обеспечитьисключительно быстрый монтаж. Ниже приводятся основные технические характеристики силиконовых нагревателей.        Характеристика  Минимум  Максимум      Толщина,   мм  0,8  3,0      Длина, мм  20  2800      Ширина, мм  20  600      Удельная   мощность, Вт/см2  0,01  3,0 (с терморегулятором)      Напряжение   питания, В  1,0  400      Температура   эксплуатации, С  -60  200        *возможно изготовление нагревателей с характеристиками, превышающими указанные втаблице  Технологические особенности  Мы хотели бы отметить наиболее важные с точки зрения потребителя техническиевозможности силиконовых нагревателей        -  Возможность изготовления      нагревателей по спецификации заказчика суникальными размерами,      напряжением, мощностью и формой нагревателей.       -  Ультратонкая толщина      нагревателей.      -  Равномерное распределение      температуры по всей поверхности нагревателей.      -  Возможность монтажа при помощи      самоклеящегося слоя.      -  Широкие возможности контроля      температуры нагревателя при помощивстроенного термостата,      термоограничителя, датчика РТ100, термопар типа J или K,     термопредохранителя.       -  Минимальные потери тепла.      -  Возможность изготовления      нагревателей на любое необходимое напряжениепитания.       Преимущества  Легкость монтажа Нагреватели легко монтируются на бочку через боковую поверхность. Специальныепружины обеспечивают надежное крепление нагревателей на емкости, предотвращаяих самопроизвольное соскальзывание и не требующие постоянного подкручивания илиподтягивания.  Универсальные размеры Для удобства пользователей мы предлагаем как типовой ряд нагревателей,обеспечивающий возможность их монтажа на любую стандартную емкость, так иизготовление нагревателей под заказ. Силиконовый нагреватель для бочек в стандартном исполнении комплектуется всемнеобходимым для быстрого монтажа и автономной работы:        -  Силиконовый кабель длиной 1 м.      -  Регулируемый термостат с      диапазоном рабочих температур от 0 до 130 С.      -  Специальные монтажные пружинные      зажимы для быстрого и корректногомонтажа.     Ниже приводятся технические характеристики стандартных силиконовых нагревателей.        Диаметр   бочки, мм  Объем   бочки, л  Размеры   нагревателя, мм  Напряжение   питания, В  Мощность,   Вт      580±10  200-220  1700х145  230  1500      580±10  200-220  1700х115  230  1000 или   1500      455±10  120  1300х115  230  800      340±10  60  950х115  230  500      295±10  30  800х95  230  300      250±10  5-25  700х95  230  400      250±10  5-25  700х80  230  400        Удобство подключения и эксплуатации Для подключения нагревателей не требуется использования никакого дополнительногооборудования. Достаточно подключить нагреватель к источнику питания и установитьна термостате требуемую температуру нагрева. Регулируемый термостат позволяетосуществить плавный подогрев до необходимой температуры. Стандартный ряд нагревателей продуман таким образом, чтобы потребитель смогустановить их практически на любую емкость. Также очень важно, что нагревателиимеют оптимальную ширину, позволяющую по месту определять необходимоеколичество поясов нагрева. Нет необходимости переплачивать за обогрев лишнейплощади. Мы рекомендуем на одну бочку устанавливать не менее двух нагревателей (нанижнюю и среднюю часть). Ввиду того, что на каждом нагревателе имеется свойтермостат, возможно дифференцировать подогрев емкостей по их высоте. Кроме того,в случае необходимости (не полностью заполненная бочка) можно быстро выключитьнагреватель при помощи термостата, не снимая его с емкости.  Оптимальные цены и сроки поставки Ввиду того, что предлагаемые нагреватели являются стандартным продуктом, ониобладают рядом существенных преимуществ:        -  Наличие любых стандартных      нагревателей на складе или с минимальным срокомпоставки.       -  Оптимальная цена, позволяющая      их использовать для своих потребностей, каккрупным производственным      предприятиям, так и небольшим компаниям, а такжечастным лицам для      домашнего применения.     Широкая область применения Вышеперечисленные особенности и преимущества силиконовых нагревателей посравнению с другими видами обогрева объясняют их широкое распространение вразличном технологическом оборудовании        -  Подогрев различных      технологических емкостей типа бочек, баков.      -  Подогрев газовых баллонов (не      взрывозащищенное исполнение).      -  Холодильное оборудование.      -  Вентиляционное оборудование      (антиобледенение).      -  Пищевая промышленность.            ПОСЕТИТЕ НАШ НОВЫЙ САЙТ "ПЕРЕЙТИ НА НОВЫЙ САЙТ"  
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